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arbetsplattform eller förvaring av gods i lastbågarna

Chicagolådan
 

Material:

Stomme av anodiserade aluminiumprofiler.•	

Luckor, framstam och tak är tillverkat i •	
sandwichpanel.

Luckorna är överhängda med heltäta •	
gångjärn.

Alla luckor är låsbara.•	

Taket är förstärkt med aluminiumplåt.•	

Lådan är försedd med två lastbågar.•	

      Tillgänglighet:

Lådan är försedd med tre luckor som fälls •	
uppåt vilket gör att personalen kan stå 
regnkyddad vid materialhantering.

Taket är förstärkt vilket ger ökad flexibilitet •	
där taket är perfekt som arbetsplattform eller 
förvaring av gods i lastbågarna.

Lådan med dess raka sidor gör att •	
lastvolymen kan utnyttjas maximalt.

Tack vare speciella gångjärn rinner inget •	
regnvatten mellan lucka och skåp. 

Bakluckan går ända ner till fordonets lastplan •	
vilket underlättar i & urlastning av gods

Lådan med dess raka sidor gör att 
lastvolymen kan utnyttjas maximalt

Övrig tillvalsutrustning:

Stege av pulverlackat rostfritt stål monterad •	
på baklucka.

Hyllplan av plywood monterat i höjd med •	
fordonets ordinarie lämmar

Lastlampa monterad vänster bak i skåpet. •	

Hel baklucka eller sidohängda dörrar. •	

Lastsläde med 100 mm sarg.•	

Övrig inredning efter offert.•	

     Vikter: 

C:a 95 kg OBS gäller 2D Hilux X-Cab•	

      Mått invändiga:

      2D D-Cab

H 1060 mm B 1380 mm L 1830 mm•	

      4D X-Cab

H 1060 mm B 1380 mm L 1320 mm•	
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60 ÅRS TRADITION
KVALITET I VÄRLDSKLASS


